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180117 МОТОРИЗОВАННЫЕ ЭКРАНЫ     HCM4

Вид спереди

Технические характеристики

A	  Высота изображения
B 	 Ширина изображения
C 	 Верхнее чёрное поле
D 	 Общая высота полотна
E 	 Общая ширина полотна
F	  Длина корпуса
G 	 Длина натяжного груза

Бесшумный моторизованный экран с симпа-
тичным дизайном. Его установку значительно 
облегчает и ускоряет система Speed solo.

Корпус из лёгкого алюминиевого профиля с 
отделкой белым эпоксидным покрытием, чёрная 
окантовка (шириной 4 см) матово-белого проек-
ционного полотна с чёрной подложкой. Монтаж 
на стену или на потолок.

Доступны два варианта:
• HCM4S с проводным управлением 
• �HCM4R с ИК-системой дистанционного управ-

ления и проводным переключателем, встроен-
ным в приемник.

ИК-управление  Проводной 
переключатель

A 
(см.)

B 
(см.)

C 
(см.)

D 
(см.)

E 
(см.)

F 
(см.)

G 
(см.)

Мощность 
(Вт.)

Вес, нетто 
(кг)

Формат 16:9 Черные границы + Ракорд

HCM4RB1101180 (78”) HCM4SB1101180 (78”) 97 172  30 131  180  200 194 121  13

HCM4RB1112200 (82”) HCM4SB1112200 (82”) 108 192  30 142  200 220 214 121  14

HCM4RB1135240 (105”) HCM4SB1135240 (105”) 131  232 30 165  240  260 254 121  18
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Вид сбоку

Схема подключения

Наставные кронштейны

НАСТАВНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 

Наименование	 Размеры

OPTECAR10 	 10 см

OPTECAR20	 20 см

OPTECAR30HCM4	 30 см

OPTECAR40HCM4	 40 см

Вид корпуса сбоку Корпус

Приемник ИК пульт ДУ Проводной переключатель

Наставные кронштейны 10 - 20 см Наставные кронштейны 30 - 40 см

Внимание!
В случае автоматического управления, 
сетевое напряжение питания должно 
отключаться между развертыванием и 
свертыванием экрана.

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел. (495) 280-00-04
info@athifi.ru www.athifi.ru www.atinstall.ru
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