
603 S3 – старшая модель в Серии 600 – 3-полосная на-
польная акустическая система с фазоинвертором, и она 
идеально подходит для больших помещений и домашних 
кинотеатров. Она оснащена совершенно новым 25-мм 
(1”) твитером с титановым куполом, прославленным 
150-мм (6”) СЧ-динамиком с диффузором Continuum™ 
и FST™ подвесом, обладающим прозрачным и точным 
звучанием. Масштаб и мощь звука, наполняющего поме-

щение, обеспечивают два 165-мм (6.5”) НЧ-драйвера, 
в то время как улучшенные клеммы и расположение ди-
намиков делают 603 S3 самой совершенной доступной 
напольной колонкой, которую мы когда-либо выпускали.

Наиболее значительным нововведением в серии 600 S3 
является совершенно новая технология титанового 
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купольного твитера. Его конструкция состоит из двух 
частей, с очень тонким, легким, но жестким основным 
куполом толщиной 25 микрон, подкрепленным вторым 
титановым кольцом толщиной 30 микрон. Этот двойной 
купол размещен в значительно удлиненной системе на-
грузочной трубы, конструкция которой вдохновлена не-
давно представленной серией 700 S3. 

Более длинная нагрузочная трубка снижает резонанс-
ную частоту полости за куполом и приводит к более от-
крытому звучанию, на которое меньше влияет корпус, 
в котором находится твитер. Кроме того, новый титано-
вый купол окружен монтажной пластиной, такой же,  как 
у твитера серии 700 S3 – для улучшения дисперсии звука, 
а также имеет более открытый, новейший узор защитной 
решетки твитера, позаимствованный непосредственно 
у недавно представленной Серии 800 Signature.

Диффузор Continuum™ имеет композитную конструк-
цию, что позволяет избежать резких изменений в по-
ведении, которые могут ухудшить звучание обычного 
динамика. В результате получается более открытое, ней-
тральное звучание, в котором голоса и инструменты пе-
редаются с высокой точностью и прозрачностью.

603 S3 доступна в различных вариантах отделки, вклю-
чая белую (White) или черную (Black), дуб (Oak) и четвер-
тый вариант – вишня (Cherry), который будет доступен 
только на рынках APAC (Азиатско-Тихоокеанского реги-
она – АТР).

Описание: 3-полосная акустическая система с фазоин-
вертором

Порт фазоинвертора: Flowport™

Динамики: 1x 25мм (1 in) твитер с титановым куполом, 
1x 150мм (6 in) СЧ-динамик с диффузором Continuum 
и FST™ подвесом, 2x 165мм (6.5 in) НЧ-динамики с бу-
мажным диффузором

Диапазон частот: 29Гц – 33кГц (-6дБ)

Полоса частот (+/-3дБ на референсной оси): 46Гц – 
28кГц ( ±3дБ)

Чувствительность ((на оси, при 2.83 В, rms на 1м): 90дБ

Гармонические искажения (2-я и 3-я гармоники, 90дБ, 
1м на оси): <1% 100Гц – 22кГц, <0.5% 350Гц – 12кГц

Номинальный импеданс: 8Ω (мин. 3.0 Ом)

Реком. мощность усилителя: 30Вт – 200Вт на 8 Ом без 
клиппирования

Макс. реком. импеданс кабеля: 0.1 Ом

Размеры (ШхВхГ): 190 (260 с плитой) х  985 (1020 с пли-
той) х 340 мм (368 с грилем и клеммами, 402 мм с плитой)

Вес, нетто: 27.5 кг (60.6lbs)

Отделка: корпус: Black, White, Oak, гриль: Black (Black), 
Grey (White и Oak)
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