
DENON AVC-A10H

13.4-канальный AV усилитель мощностью 150 Вт с поддержкой 8K  
и встроенной системой HEOS®

НАЧИНАЯ С 1910 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОВЕРШЕНСТВА

ОСОБЕННОСТИ ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощный 13.4-канальный усилитель
AVC-A10H представляет собой 13-канальный монофонический усилитель мощностью 150 ватт 
на канал. В соответствии с традициями высококачественного дизайна усилителей каждый канал 
размещён на собственной печатной плате, что минимизирует взаимные помехи и искажения.  

Современный домашний кинотеатр Все семь HDMI-входов поддерживают максимальное разрешение и самые быстрые частоты кадров. 
AVC-A10H может передавать сигналы с частотой до 8K/60 Гц или 4K/120 Гц в игровых сценариях.  

Погружающий 3D-звук Обработка 13.4-каналов позволяет создавать системы с конфигурацией до 7.4.6 или 9.4.4 
и поддерживает Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced, MPEG-H и AURO-3D.  

Совместимость с играми нового 
поколения

С учётом новейших спецификаций HDMI каждый HDMI-порт поддерживает 4K/120 Гц, что 
увеличивает частоту кадров видео, позволяя вам всегда видеть, кто появляется за углом.  

Hi-Fi качество, как внутри, так и снаружи
Девять двухканальных ЦАП аудиофильского класса максимально увеличивают разрешение для 
всех 17 каналов. ППремиальные акустические клеммы с позолоченными контактами и жёсткий 
трёхслойный корпус защищают от вибраций и помех, значительно уменьшая уровень шума.  

Встроенный HEOS

Потоковая передача музыки осуществляется по беспроводной сети из различных бесплатных 
и платных стриминговых сервисов.   
Делитесь контентом с устройствами, поддерживающими HEOS, такими как колонки Denon Home, 
в других комнатах.  

Коррекция акустики Audyssey
Коррекция акустики Audyssey оптимизирует звук вашей системы для любого помещения. 
Для расширенного контроля вы можете обновить приложение Audyssey MultEQ editor или 
программное обеспечение MultEQ-X для ПК (при необходимости). 

Возможность обновления Dirac Live для 
оптимизации акустики

Коррекция помещения Dirac Live® использует современные запатентованные алгоритмы для 
цифрового анализа и минимизации влияния помещения, а также для оптимизации работы 
динамиков. 

Разработано и собрано в Японии Разработанный и произведённый на заводе Denon в Ширакаве, AVC-A10H был настроен с помощью 
Denon Sound Master для обеспечения наилучшего звукового воспроизведения. 

Линейка Denon A-Series символизирует высшее качество, которое может предложить Denon. Основанные на более чем 
110-летнем опыте инноваций, продукты с обозначением A-Series являются воплощением непревзойденного мастерства 
и передовых технологий.
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Логотип HEOS® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком в США и/или других странах. Доступность музыкальных сервисов может варьироваться в зависимости от региона. Не все сервисы могут 
быть доступны в момент покупки. Некоторые сервисы могут добавляться или прекращаться время от времени на основании решений поставщиков музыкальных услуг или других лиц. Посетите www.denon.com для получения 
объявлений и подробностей. Приложение HEOS и бренд не связаны с каким-либо производителем смартфонов. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими 
Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией D&M Holdings Inc. осуществляется на основании лицензии.

Dolby Atmos®

Погрузитесь в полностью объемный 3D-звуковой опыт с контен-
том Dolby Atmos, начиная с конфигурации 5.1.2 и до 9.4.4 или 7.4.6. 
Dolby Surround upmixer задействует все колонки для создания 
3D-звука из старого контента. Технология виртуализации высоты 
Dolby Atmos создает ощущение верхних колонок, даже если у 
вас нет системы 5.1.2. Вы также можете наслаждаться музыкаль-
ными треками Dolby Atmos, доступными в Apple Music, Amazon 
HD и TIDAL через совместимое стриминговое устройство.

DTS:X
Контент DTS создает звуки там, где они естественно возникают 
в пространстве, создавая реалистичный многомерный звук. 
Upmixer DTS Neural
улучшает погружение и повышает реализм для старого контен-
та. Встроенный декодер DTS
Pro поддерживает все 13.4 канала AVC-A10H. DTS Virtual
обеспечивает объемный звук без верхних колонок.

IMAX Enhanced
IMAX Enhanced – это новейшая технология от DTS, устанавли-
вающая новый стандарт. Вы увидите более четкую и яркую кар-
тину, ощутите захватывающий реалистичный звук и испытаете 
премиум-контент, цифровая ремастеринговая версия которого 
была создана IMAX.

Auro 3D
Auro 3D поднимает уровень домашнего кинотеатра на удиви-
тельные новые высоты, предлагая захватывающий 3D-звук для 
музыки, игр, трансляций и фильмов благодаря движку Auro-
Matic.

360 Reality Audio
360 Reality Audio – это новый погружающий музыкальный опыт, 
который использует технологию 360 Spatial Sound от Sony, чтобы 
разместить отдельные звуки, такие как голоса и инструменты, 
в сферическом звуковом поле 360 градусов.

AirPlay 2 и управление голосом через Siri
Транслируйте аудио из ваших любимых музыкальных сервисов, 
таких как Apple Music и Spotify, или смотрите видео из сервисов, 
таких как YouTube и Netflix, с любого iPhone, iPad, Mac или Apple 
TV. Слушайте аудио, идеально синхронизированное с вашими 
колонками из источников AirPlay 2. AirPlay 2 также поддерживает 
многокомнатный звук — беспроводная трансляция контента 
на несколько совместимых устройств AirPlay 2 одновременно 
с улучшенной буферизацией аудио для обеспечения плавного 
воспроизведения. AirPlay 2 обеспечивает управление и группи-
ровку совместимых аудиоустройств в приложении Apple Music 
или Home. Используйте AirPlay 2 в приложении или голосом 
через Siri.

Высокое разрешение аудио
Откройте для себя невероятное качество аудиотреков высокого 
разрешения и наслаждайтесь музыкой так, как это задумал 
артист. Передний USB-порт поддерживает воспроизведение 
аудио форматов до 24 бит/192 кГц с USB-накопителя. Поддер-
живаемые аудиоформаты: MP3, WMA, WAV, MPEG-4/AAC, FLAC 
и ALAC.

HDMI-соединение с ARC/eARC
Поддерживает последние технологии на всех HDMI-входах 
и выходах. ARC (Audio Return Channel) или eARC (Enhanced Audio 
Return Channel) упрощает воспроизведение телевизионного 
звука через ваш AV-усилитель с помощью одного HDMI-соеди-
нения. eARC обеспечивает передачу HD и 3D-звука, такого как 
Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio и Dolby Atmos, в то время как 
ARC ограничен обычными 5.1ch аудиоформатами или PCM.

8K/HDCP 2.3
Наслаждайтесь безупречным качеством изображения 8K на 
вашем 8K телевизоре или проекторе. Поддерживает как 8K 
pass-through, так и 8K апскейлинг 4K контента. Поддерживает 
HDCP 2.3, последний стандарт защиты контента, чтобы вы могли 
спокойно стримить защищенный контент.

Яркие цвета с HDR 10+
Поддерживает HDR (Высокий динамический диапазон), HLG 
(Гибридный логарифмический гамма), а также динамический 
HDR и HDR10+ pass-through. HLG предлагает HDR-технологию 
для телевизионного контента. Динамический HDR и HDR10+ 
используют динамические метаданные для оптимизации теней 
и светов при изменении изображения.

Dolby Vision
Dolby Vision – это потрясающая HDR-технология изображения, 
которая приносит исключительные цвета, контраст и яркость на 
экран. Совместим с Dolby Vision, чтобы вы могли наслаждаться 
контентом Dolby Vision с совместимого источника и телевизора.

Современные игровые технологии
Поддерживает переменную частоту обновления (VRR), быструю 
передачу кадров (QFT) и автоматический режим низкой за-
держки (ALLM) для плавного игрового опыта без задержек при 
подключении к совместимым игровым устройствам.

HEOS® Built-in
С HEOS Built-in ваш AV-усилитель может беспроводным обра-
зом транслировать музыку на совместимые компоненты HEOS 
из различных бесплатных и платных стриминговых сервисов. 
Пользователи могут также наслаждаться своей любимой музы-
кой в любой комнате дома по беспроводной сети. Проигрывай-
те одну и ту же песню в каждой комнате или выбирайте разные 
песни для каждой подключенной комнаты через различные 
источники стриминга. Добавьте колонки Denon Home в другие 
комнаты и управляйте всем с помощью приложения HEOS.

Ассистент установки Denon
Отмеченный наградами Ассистент установки Denon предостав-
ляет простые и четкие инструкции для начала работы. Просто 
подключите ваш AV-ресивер к телевизору и следуйте инструк-
циям на экране телевизора, чтобы подключить ваши колонки, 
выполнить измерения колонок и подключить источники. Для 
дополнительного удобства AV-ресивер автоматически пере-
именовывает HDMI-входы при подключении или вы можете 
переименовать их вручную по мере необходимости.

Audyssey MultEQ XT32
Расширенная коррекция частотной характеристики и фильтра-
ция обеспечивают более сбалансированную звуковую сцену. 
Улучшенная микрофонная технология предлагает более точные 
настройки, адаптированные к вашей уникальной акустической 
среде.

Dirac Live Upgradability
Взаимодействие между вашей звуковой системой и физиче-
ским расположением вашей комнаты оказывает огромное 
влияние на качество звука. Коррекция помещения Dirac Live® 
использует современные запатентованные алгоритмы для ана-
лиза и цифрового уменьшения влияния комнаты и повышения 
производительности динамиков.

Режим предварительного усилителя
Режим предварительного усилителя позволяет вашему Denon 
работать как AV-предусилитель с новейшими HDMI-соедине-
ниями, обеспечивая более чистый путь сигнала и большую 
устойчивость к уровню клиппирования за счет отключения 
внутренних усилителей.

Количество усилителей 
мощности 13

Выходная мощность

150 ватт на канал (8 Ом, 
20 Гц – 20 кГц, 0.05% 
2-канальный режим)

190 ватт на канал (6 Ом, 
1 кГц, 0.7% 2-канальный 
режим)

210 ватт на канал (6 Ом, 
1 кГц, 10% 1-канальный 
режим)

Прочее

Автоматическая настройка 
динамиков с помощью 
микрофона

Audyssey MultEQ XT32

Передний дисплей 2 строки FLD

Языки интерфейса 9

Техническая информация Входы / Выходы

Общие характеристики

Пульт дистанционного 
управления системы RC-1261

Потребление энергии (Вт) 900 Вт

Потребление энергии в 
режиме без звука (ECO 
вкл/выкл) (Вт)

70 Вт / 125 Вт

Потребление в режиме 
ожидания (Вт) 0.1 Вт

Потребление в режиме 
ожидания CEC (Вт) 0.5 Вт

Потребление в режиме 
ожидания сети (Вт) Менее 2.0 Вт

Максимальные размеры

Антенна, горизонтальная 
(Ш × Г × В) (мм) 434 × 482 × 195

Антенна, вертикальная  
(Ш × Г × В) (мм) 434 × 482 × 259

Без антенны  
(Ш × Г × В) (мм) 434 × 472 × 195

Вес (кг) 23.6 кг

Вес в упаковке (кг) 27.6 кг

Видео

HDMI Вход/Выход 7 / 3

Аудио

Аналоговый Вход/Выход 7 / 0

Фоно (MM) Вход Да

Цифровой Вход: Оптический/
Коаксиальный 2 / 2

Выход для мультирумного 
подключения: Аналоговый 2

Мультиканальный Предвыход Да (15.4)

Выход для сабвуфера 4 (независимых)

Прочее

Количество терминалов для 
колонок 15

Колонки A/B Назначаемые

Би-усилительный драйв Назначаемый

Терминал для мультирумных 
колонок Назначаемый

EAN AVCA10HBKE2 Черный 747192143480

EAN AVCA10HSPE2 Премиум 
серебристый 0747192143497


