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Активный сабвуфер Lyngdorf BW-3 специально спроектиро-
ван с расширенной в область высоких частот полосой пропу-
скания – для воспроизведения музыки и звуковых дорожек 
фильмов с полной динамикой и точностью. Диапазон вос-
производимых частот у BW-3 простирается до 800 Гц в ре-
жиме “байпаса”, в отличие от традиционных сабвуферов, 
которые обычно ограничены сверху частотой около 120 Гц. 
Другими словами, это драйвер, который следует за сигналом 
с предельной точностью. Поэтому он действительно может 
воспроизводить музыку, а не только низкочастотный гул 
и взрывы в фильмах-боевиках.

 

МОЩНАЯ И КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Встроенный усилитель представляет собой собственную 
конструкцию класса D, основанную на более чем 15-летнем 

опыте проектирования аудиофильских усилителей, рабо-
тающих в этом классе. Выдавая 400 Вт, он может обеспе-
чить достаточную мощность для управления 8-дюймовым 
басовым драйвером даже на больших уровнях громкости. 
BW-3 оснащен длинноходным драйвером, установленным 
в чрезвычайно компактном корпусе. Для его работы в таком 
небольшом корпусе с внутренним объемом всего 7 литров 
был разработан специальный 8”дюймовый низкочастотный 
динамик, оснащенный мощной магнитной системой, облада-
ющий чрезвычайно быстрой реакцией и высокой эффектив-
ностью.

Чрезвычайно легкий и жесткий алюминиевый диффузор 
драйвера BW-3 с одной четко определенной частотой пер-
вого резонанса увенчан перевернутым пылезащитным 
колпачком. Открытая конструкция корзины обеспечивает 
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эффективную вентиляцию под центрирующей шайбой, что 
вместе с вентилируемым полюсным наконечником предот-
вращает механические потери при движении диффузора.

ГИБКОСТЬ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Этот сабвуфер прекрасно подходит для любых типов систем, 
так как модуль усилителя содержит все традиционные эле-
менты управления сигналом, плюс байпасный переклю-
чатель для простого и прямого подключения к выходам 
усилителей Lyngdorf или к другим аудио продуктам, что 
обеспечивает полный контроль над подключением к выходу 
Sub-Out.

BW-3 поставляется без заранее установленных опор, так как 
компактная конструкция корпуса позволяет интегрировать 
его в интерьер дома несколькими способами. Благодаря 
уменьшенным до минимума размерам корпуса BW-3 мож-
но расположить вертикально или на боку, чтобы вписать-
ся в доступное пространство. Такая конструкция делает его 
идеальным для любой установки в качестве сабвуфера для 
других колонок в стереосистеме или системе домашнего ки-
нотеатра.

Диапазон частот: до 800 Гц

Мощная и компактная конструкция

Прекрасно  подходит для любых типов систем 

Легко вписывается в домашний интерьер

Описание: активный сабвуфер с расширенной полосой

Драйвер: длинноходный 8”, диффузор из алюминия, звуко-
вая катушка 38 мм (1.5 in), 

Усилитель: мощность 400 Вт, RMS, Class-D

Корпус: закрытого типа из плит MDF, объем: 7.25 л

Диапазон частот: 27 – 200 Гц (для лин. входа), 27 – 800 Гц  
(в режиме bypass)

Органы управления: переключатель Bypass, регулировка 
фазы (0 to -180°), уровня, частоты раздела кроссовера (60 – 
200 Гц)

Разъемы: RCA / аналоговый моно вход

Варианты размещения: на полу, стоя или на боку

Размеры (W x H x D): 315 x 230 x 172 мм, 12.4 x 9.1 x 6.8 in

Вес: 8.9 кг, 19.6 lb

Отделка: глянцево-черная (High-Gloss Black), матово-черная 
(Matte Black) или матово-белая (Matte White)


